
BEDIENINGSGEMAK EN COMFORT, DAT IS WAAR DE ORCON CO
2
 

INBOUW BEDIENINGSSENSOR VOOR STAAT. EEN SAMENVOEGING 

VAN DE AFSTANDSBEDIENING EN DE CO
2
 RUIMTESENSOR IN 

COMBINATIE MET DE NIEUWSTE RF EN CO
2
 MEET TECHNOLOGIE.  

DE VOCHTSENSOR, DIE STANDAARD IN DE WOONHUIS-

TOESTELLEN VAN ORCON IS INGEBOUWD, MAKEN HET 

EEN SLIMME TOTAALOPLOSSING. MET DEZE BEDIENING EN 

SENSOR IS DE BEWONER IN STAAT OM DE WONING VAN EEN 

BUITENGEWOON BINNENKLIMAAT TE VOORZIEN. STUREN OP 

CO
2
 EN HANDMATIG KUNNEN KIEZEN VOOR EEN GEWENSTE 

VENTILATIESTAND, JE DOET HET MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP.

Eenvoudig uit te breiden

Uitbreiding met extra CO
2
 inbouw-bedieningssensoren is mogelijk  

(tot 20 stuks).

Bedieningssensor en ruimtesensor in 1

De nieuwe inbouw-bedieningssensor heeft naast een energiezuinig 

automatische modus ook een Buitengewoon goed modus, waarmee  

het binnenklimaat nog beter wordt geventileerd.

Draadloze communicatie

De CO
2
 inbouw-bedieningssensor communiceert draadloos met  

het toestel, wordt gevoed met 230V en is toepasbaar op Orcon

MVS-15RH en HRC-Max en Smart serie toestellen.

De Orcon CO
2
 inbouw- 

bedieningssensor 15RF



Kenmerken

• Voor montage in standaard inbouw doos

• 2 in 1: gezonde lucht en bedieningsgemak

•  Hoogste EPC/BENG winst in combinatie met de beste 

gelijkwaardigheidsverklaringen

• Geeft stand en status ventilatiesysteem weer

• Past in elk vierkant 55mm afdekraam

• Draadloze communicatie, 230V gevoed

• LED’s dimmen automatisch

•  Keert automatisch terug naar vraaggestuurd ventileren

Toebehoren

Woonkamer

CO2 inbouw-bedieningssensor 15RF

Bediening en CO2 sensor in één. 

Wordt in de woonkamer geplaatst als centrale 

bedieningseenheid.

Badkamer

Vochtsensor

Zit standaard ingebouwd in de MVS-15RH  

en HRC-Max en Smart uitvoering. Schakelt  

automatisch op vocht bij douchen.

Slaapkamer

CO
2
 Inbouw-bedieningssensor 15RF

Voor een buitengewoon binnenklimaat worden 

in de slaapkamers CO2 inbouw- bediening- 

sensoren 15RF geplaatst.

Keuken

Afstandsbediening 15RF

Bij toepassing van een motorloze wasemkap  

kan voor de bediening hiervan een Afstands- 

bediening 15RF geplaatst worden.
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1    MVS-15RH woonhuisventilator  
met ingebouwde vochtsensor (RH)

2    CO
2
 inbouw-bedieningssensor 15RF  

in slaapkamer(s) (230V)

3    CO
2
 inbouw-bedieningssensor 15RF  

in de open keuken

4    Geluidsdempers

5    Luchtverdeelsysteem

6    Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting

3

2 2

1

17

6

4

5

2

3

3

6

4

4

5

Ze
t-

 e
n

 d
ru

kf
o

u
te

n
 o

n
d

er
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
. 2

0
-0

6
-2

0
2

0/
3

8
0

8
v51   HRC balansventilatiesysteem

2    Afstandsbediening 15RF of  

HRC Display inbouw 15RF

3    CO2 Ruimte- of inbouwsensor 15RF

4   Geluidsdempers 

5   Luchtverdeelsysteem

6    Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting

7    Geveldoorvoer incl. luchtdichte aansluiting


