
Onderhoudsinstructie
ComfoAir E
Voor de handleiding, zie de verpakking of onze 
website www.zehnder.nl

Vervangen filters

Bestel nieuwe filters. Zodra u deze heeft: 

Druk, ongeveer 4 seconden, op het display van het 
toestel totdat het    symbool verdwĳnt. 
■ Het kinderslot wordt uitgeschakeld.

2.

3.

Wat u als bewoner moet weten over het onderhoud
van uw ventilatiesysteem
Gefeliciteerd! U heeft het Zehnder ComfoAir E ventilatiesysteem in uw woning. Dit is een 
warmteterugwinsysteem, ook wel balansventilatie genoemd. Dit ventilatiesysteem is geplaatst om uw 
woning te voorzien van gezonde lucht. De kwaliteit van lucht is van invloed op uw gezondheid, 
concentratie en prestatie. We brengen tegenwoordig tot 90% van onze tĳd tussen 4 muren door. 
Belangrĳk dus om ervoor te zorgen dat de binnenlucht gezond en comfortabel is. 

Voor een goede werking van uw ventilatiesysteem is het belangrĳk deze te onderhouden. Periodiek 
onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkend installateur. Het kleine onderhoud kunt u zelf doen. 
Op deze onderhoudsinstructie kunt u zien hoe u dit doet.

1 keer per 6 maanden

Druk, op het display van het toestel, op de tekst “MENU”. 
■ Het menu wordt getoond op het display.

Druk, op het display van het toestel, op het symbool boven
de tekst “filter”. 
■ Het toestel gaat in standby modus.

De instructie gaat verder op de volgende pagina.

1.



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Trek de twee filterkappen uit het toestel.

Trek de twee vervuilde filters , aan de treklip in
het midden van de filter, uit het toestel.

Plaats de twee schone filters terug in het toestel.

Plaats de twee filterkappen, met de klikverbinding
aan de bovenzĳde, terug in het toestel. 

Let er op dat je de filters met de pĳlen omhoog wĳzend in
het toestel plaatst.

De instructie gaat verder op de volgende pagina.
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Reinigen ventielen
1. Pak het ventiel aan de buitenrand vast en trek het met een 

draaiende beweging in zĳn geheel uit muur of plafond.

Let bĳ het uittrekken van het ventiel erop dat er geen 
rubber ring achterblĳft*.

Reinig het ventiel met een sopje. Spoel goed na en droog 
het ventiel af. Plaats het ventiel terug in muur of plafond.

* Niet alle ventielen hebben een rubber ring.

3.

2.

Reiniging Ventielen
1 keer per 6 maanden

Naast de filters moet u ook de ventielen schoon houden. Ook hier kan vuil en stof zich ophopen en hierdoor de 
doorgang van lucht belemmeren. De ventielen zitten in de wand of in het plafond van uw woon- en 
slaapvertrekken en in de keuken, de badkamer en het toilet (eventueel ook in de berging). U kunt zien dat u de 
ventielen moet reinigen doordat er bĳ de opening vuil te zien is. Er zĳn verschillende soorten ventielen. Voor alle 
ventielen geldt dat het belangrĳk is om de ventielen bĳ het reinigen niet te verstellen of onderling te verwisselen. 
Plaats het ventiel altĳd terug zoals u het uit de wand of het plafond heeft gehaald.

9. Druk 2x, op het display van het toestel, op het keuzevinkje 
om te bevestigen dat de filters zĳn vervangen en de filtervuil 
timer te resetten.
■ Het toestel gaat weer in normale modus en keert terug       
naar het hoofdscherm.

UNIT IS IN STANDBY
MODUS

VERVANG FILTERS

Zehnder heeft met zorg deze gebruikershandleiding voor u
ontwikkeld. Komt u er toch niet uit?
Scan de QR Code voor de instructievideo of ga naar onze
website www.zehnder.nl


