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Voor elke badkamer en toilet een 
ventilatie-oplossing

BTV-ssst BTV-ssst Supreme BTV-N200 IV 100

Zeer stil Zeer stil Stil Wordt in het kanaal 
geschoven

Makkelijk te reinigen door 
afneembare voorplaat

Makkelijk te reinigen door 
afneembare voorplaat

Makkelijk te reinigen door 
afneembare voorplaat

Speciaal voor de moeilijke 
hoekjes

Randafzuiging Energiezuinigste Randafzuiging Stil

Keuze uit 2 standen Instelbaar in 8 stappen Bewezen betrouwbaar 5 jaar garantie

5 jaar garantie Randafzuiging 5 jaar garantie

5 jaar garantie

Continue minimale ventilatie 
mogelijk

BTV-N200
53-00350

BTV-N201T
53-00351

BTV-N202H
53-00352

BTV-N203HT
53-00353

BTVZ-N211T
53-00354

IV 100
540-0600

BTV-N200 rangeBTV-ssst range

BTV-ssst
53-00355

BTV-ssst T
53-00356

BTV-ssst HT
53-00357

BTV-ssst Supreme
53-00358
BTV-ssst Supreme
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www.ithodaalderop.nl

Keuzehulp voor badkamer en toilet

BTV-ssst BTV-ssst Supreme BTV-N200 IV 100

Unieke kenmerken Stil/Energiezuinig Energiezuinigste 
& altijd minimale 
ventilatie

Algemeen toepasbaar Inschuif-
ventilator

Debiet 
(luchthoeveelheid)

Instelbaar tijdens 
installatie: 
35 of 75 m3 / uur

Continue minimale 
ventilatie instelbaar 
van 0 t/m 65 m3/h

75 m3 / uur 100 m3 / uur

Boost instelbaar
van 10 t/m 78 m3/h

Geluid 21 of 29 dB(A) 0 tot 29 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)

Kleur RAL 9003 (wit) RAL 9003 (wit) RAL 9003 (wit) / mat zilver RAL 9010 (wit)

Vermogen 4,8 of 10,4 W max. 2,8 W 13 W 13 W

Toepassing Kanalen 100-125mm, 
zowel wand- als 
plafondmontage

Kanalen 100-125mm,
zowel wand- als 
plafondmontage

Kanalen 100-125mm, zowel 
wand- als plafondmontage

Kanalen 100mm, 
zowel wand- als 
plafondmontage, 
waar geen ruimte is 
voor een BTV

Uitvoeringen Standaard Timer + hygrostaat + 
EC motor + draadloze 
afstandsbediening

Standaard Standaard

Timer Timer

Timer + hygrostaat Hygrostaat

Timer + hygrostaat

Instelbaarheid van 
nalooptijd (timer)

3-25 minuten 3-25 minuten T uitvoering:  3-25 minuten

HT uitvoering: 0,5-20 
minuten

Instelbaarheid 
van vochtniveau 
(hygrostaat)

HT uitvoering: 
40-95%

40-95% HT uitvoering: 40-95%

Terugslagklep Ja Ja Alleen bij H en HT uitvoering Nee

IV 100BTV-N200


