
TFF-100-SW

Technische parameters

Nominale gegevens

Luchtstroom 52; 66; 78 m³/h

Type kanaalverbinding Circular

Drukval 13; 20; 29 Pa

Geluidsvermogenniveau 24; 29; 34 dB(A)

GEluidsdrukniveau (10 m² ruimtedemping) 20; 25; 30 dB(A)

Afmetingen en gewichten

Gewicht 0,3 kg

7 pcs/carton and 1176 pcs/pallet, steel, RAL9003
Itemnummer: 161929
Variant: Standaard

Omschrijving
De TFF is een rond toevoerventiel voor plafondmontage. De TFF
bestaat uit een luchtverdeelschijf en een basisframe waarin de
instelschijf is bevestigd. De instelschijf is voorzien van een vezelvrij
geluidsabsorberend materiaal. De technische specificaties van het
ventiel geven de TFF een groot bereik, mede door de traploos in te
stellen instelschijf. Door de schotel te verdraaien, kunnen de worp en
de weerstand traploos worden aangepast.
Ontwerp
De TFF wordt vervaardigd uit plaatstaal met een witte poedercoating (
RAL 9003-90) en is verkrijgbaar in de volgende diameters; ø 80, ø
100, ø 125, ø 150, ø 160 en ø 200.
Montage
De TFF kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van het
montageframe of rechtstreeks op het kanaal met behulp van
klemveren. De TFF is ook op de THOR plenumbox te monteren
waardoor het ventiel nog beter tot zijn recht komt.
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Prestatie

Drukval en geluidsvermogensniveau (A-gewogen) - Totale

geluidsniveau (A-gewogen)
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Worp lengte (terminal snelheid 0.2 m/s)
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Uitgangspunt Waarde

Luchtstroom 45 m³/h

Drukval 13 Pa

Ruimtetemperatuur 20 °C

Toevoer temperatuur 20 °C

Klep instelling 0 %

Totale geluidsvermogensniveau 36 dB

Totale geluidsniveau (A-gewogen) 24 dB(A)

Totale geluidsdruk niveau (10 m² room absorptie, A-gewogen) <20 dB(A)

Totale
geluidsvermogensniveau

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lw dB 35 28 24 13 6 8 15 23

LwA dB(A) 9 12 15 8 6 9 16 21
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Afmetingen

Afmeting Lengte mm

øD1 75

øD2 128

F 122

G (max) 30

H 60

Deel Gewicht kg

TFF-100-SW 0.30
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Accessoires

Documenten

DataSheet_TFF_EN_202105__en-GB_
TFF_DoC_EN
UserManual_TFF_201909__en-GB_

RFP-100 (6125)
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