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Algemene gegevens

De Flair 400 en de Flair 400 Plus is een ventilatieunit voor gebalanceerde ventilatie van woningen met
warmteterugwinning.

Kenmerken:

▪ Maximum capaciteit 400 m³/h
▪ Hoog rendement kunststof warmtewisselaar
▪ Filters ISO Coarse 60%
▪ Modulerende elektrische voorverwarmer
▪ Automatische bypassklep
▪ Touchscreen
▪ Instelbaarheid luchthoeveelheden
▪ Filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar
▪ Een intelligente vorstregeling inclusief interne modulerende voorverwarmer
▪ Laag geluidsniveau
▪ Constant flow regeling

De Flair 400 is leverbaar in twee types:

▪ de "Flair 400"
▪ de "Flair 400 Plus"

De Flair 400 Plus heeft t.o.v. standaard Flair 400 een extra regelprint waardoor deze meer functies/
aansluitmogelijkheden heeft (®).
In dit installatievoorschrift wordt zowel de standaard Flair 400 als de Flair 400 Plus beschreven.
De Flair 400 en de Flair 400 Plus zijn leverbaar in een Linker of een Rechter uitvoering; ombouw links/ rechts is
niet mogelijk.
Voor juiste positie aansluitkanalen en afmetingen (®).

Wel is het mogelijk om het toestel eventueel later nog te voorzien van een Plusprint.

Het toestel wordt af fabriek geleverd met een 230 V netstekker.
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Technische informatie

Technische informatie

Flair 400 (Plus)

Voedingsspanning [V/Hz] 230V/50Hz
Afmeting (b x h x d) [mm] 750 x 650 x 560
Kanaaldiameter [mm] ø180
Uitwendige diameter condensafvoer [mm] ø32
Gewicht [kg] 38,5
Filterklasse ISO Coarce 60% (ISO ePM1.0 50% voor de luchttoevoer optioneel)
Ventilatorstand (fabrieksinstelling) 0 1 2 3 max
Fabrieksinstelling [ m³/h] 50 100 200 300 400
Toelaatbare weerstand kanalensysteem [Pa] 2 4 6 16 25 63 56 141 100 250
Opgenomen vermogen (excl.
voorverwarmer) [W] 7.6 7.8 10.3 11.5 23.0 31.4 62.5 87.0 126.6 177.9

Opgenomen stroom (excl. voorverwarmer)
[A] 0.12 0.12 0.15 0.16 0.25 0.33 0.58 0.77 1.01 1.38

Max. opgenomen stroom (incl.
ingeschakelde voorverwarmer) [A] 6

Cos j 0.270 0.272 0.300 0.310 0.369 0.410 0.470 0.493 0.545 0.560
 
Geluidsvermogen
Ventilatiecapaciteit [m³/h] 150 250 350 400

Geluidsvermogen niveau
Lw(A)

Statische druk [Pa] 25 50 100 100
Kastafstraling [dB(A)] 37 43,5 52 55
Kanaal "Uit woning" * [dB(A)] 43,5 46,5 51 61
Kanaal "Naar woning" * [dB(A)] 50 58 69,5 71

*) Kanaal geluid inclusief eindcorrectie
In de praktijk kan door meettoleranties de waarde 1dB(A) afwijken.

Weerstand
kanalen
systeem
[Pa]

Let op:
De vermelde
waarde in de
cirkel is het
vermogen
(in Watt) per
ventilator.

Volumestroom [m3/h]  
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Aansluitingen en afmetingen

Het Flair toestel is leverbaar in een linker of een rechter uitvoering. Bij een linker uitvoering zitten de "warme"
aansluitingen (uit woning 3 en naar woning 1) aan de linker zijde van het toestel; de Siphon connection wordt dan
gemonteerd in de rechter opening onder het toestel. Bij een rechter uitvoering zitten de "warme" aansluitingen (1
& 3) aan de rechterzijde van het toestel.

Linker-uitvoering

4-0 aansluitingen 2-2 aansluitingen

Rechter-uitvoering

4-0 aansluitingen 2-2 aansluitingen

All dimensions in millimeters. Diameter of all collars is 180 mm

1 Naar woning 2 Naar buiten 3 Uit woning 4 Van buiten

5 Elektrische aansluitingen

6 Siphon connection

7 Afvoerlucht filter

8 Toevoerlucht filter

9 Ophanging
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Service-artikelen

4-0 Versie 2-2 Versie

 

Nr. Artikelomschrijving Artikelcode

1 Voorpaneel compleet 532763

2 Filters (2 stuks) ISO Coarce 60% 532716

3 Warmtewisselaar 532754

4 Ventilator (1 stuks) 532770

5
Bypassklep met motor compleet 532760

Bypass motor compleet (2-2 version) 531778

6 Displayprint UBP-2 532752

7 Basisprint UWA2-B 532750

8 Plusprint UWA2-E (alleen van toepassing bij Plus-uitvoering) 532751

9 Snoer met netstekker 230 V * 532756

10 Interne voorverwarmer incl. maximaal beveiliging 532761

11 Temperatuursensor NTC 10K 531775

12 Condensafvoer 532762

13 Kabelset 532767

* Het netsnoer is voorzien van een printconnector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag een beschadigde netaansluiting alleen door een hiervoor
gekwalifceerd persoon worden vervangen.
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Certificaten

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.

Adres: Postbus 11
NL-7950 AA, Staphorst, The Netherlands

Produkt: Warmteterugwintoestel type:
Flair 400
Flair 400 Plus

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende richtlijnen:

¨ 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)

¨ 2014/30/EU (EMC-richtlijn)

¨ RoHS 2011/65/EU (stoffenrichtlijn)

¨ 2009/125/EU(1253/1254 EU(EU ErP-richtlijn))

Het product is voorzien van het CE-label:

Staphorst, 24-11-2017

M. Schouten
Managing Director
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1 ERP waarden

Technische informatieblad Flair 400 (Plus) conform Ecodesign (ErP), nr. 1254/2014 (bijlage I/V)

Fabrikant: Brink Climate Systems B.V.

Model: Flair 400 (Plus)

Klimaatzone Type regeling SEC-Waarde
in kWh/m²/a

SEC
Klasse

Jaarlijks
elektriciteits-
verbruik( AEC) in
kWh

Jaarlijks
bespaarde
verwarming
(AHS) in kWh

Gemiddeld handbediend -40,68 A 258 4646
klokregeling -41,33 A 237 4658
1x sensor (RV/CO2/VOC) -42,54 A+ 199 4684
2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -44,65 A+ 135 4735

Koud handbediend -79,74 A+ 795 9088
klokregeling -80,50 A+ 774 9113
1x sensor (RV/CO2/VOC) -81,96 A+ 736 9163
2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -84,56 A+ 672 9263

Warm handbediend -15,68 E 213 2101
klokregeling -16,26 E 192 2106
1x sensor (RV/CO2/VOC) -17,33 E 154 2118
2 of meerdere sensoren (RV/CO2/VOC) -19,16 E 90 2141

Type ventilatietoestel: Gebalanceerd residentieel ventilatietoestel met
warmteterugwinning

Ventilator: EC - ventilator met traploze regeling
Type warmtewisselaar: Recuperatieve kunststof-tegenstroomwisselaar
Thermisch rendement: 92 %
Maximaal debiet: 400 m³/h
Maximaal opgenomen vermogen: 193 W
Geluidsvermogensniveau Lwa: 50 dB(A)
Referentiedebiet: 280 m³/h
Referentiedruk: 50 Pa
Specifiek elektrisch opgenomen vermogen (SEL): 0,17 Wh/m³
Regelfactor: 1,0 in combinatie met standenschakelaar

0,95 in combinatie met klokregeling
0,85 in combinatie met 1 sensor
0,65 in combinatie met 2 of meerdere sensoren

Lekkage*
Intern 2,85 %
Extern 2,85 %

Positie filter vervuild indicatie: Op het display van het toestel / op de standenschakelaar (led) / op
de Brink Air Control.
Attentie! Voor een optimale energie efficiëntie en een goede
werking is het noodzakelijk regelmatig de filters te inspecteren en
eventueel te reinigen of te vervangen.

Internetadres voor de montage-instructies: http://www.brinkclimatesystems.nl/nl/professionals
Bypass: Ja, 100% Bypass
* Measurements executed by TZWL according to the EN 13141-7 standard
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Classificatie vanaf 1 januari 2016

SEC klasse ("Gemiddelde klimaat zone") SEC in kWh/m²/a

A+ (Meest efficiënt) SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC < -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

E (Minst efficiënt) -20 ≤ SEC < -10
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EN 13141-7:2010 Certificaat

Flair 400 615008-B Brink / 9



Passive House Certificate

Zie ook: Complete Passiefhuis Certificaat
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https://www.brinkclimatesystems.nl/getattachment/c8928a39-3786-4c7e-ae70-e1fc6320274b
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